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Sistemas de alarma social

Parte 3: Unidad local y controlador

Alarm systems. Social alarm systems. Part 3: Local unit and controller.

Systemes d'alarme. Systémes d'alarme sociale. Partie 3: Unité locale et contréleur.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos minimos y los ensayos para las unidades locales y los controladores que
forman parte de un sistema de alarma social.

Esta norma europea se aplica a las unidades locales y a los controladores que reciben una sefial de activacion de alarma
proveniente de dispositivos de activacion activados manual o automaticamente y la convierten en una sefial de alarma

para su transmision a un centro de recepcion de alarmas o a un destinatario de la alarma.

La unidad local y el controlador pueden ser unidades distintas o integradas en una sola unidad.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los siguientes documentos, en parte o en su totalidad, son referencias normativas de esta norma y son indispensables
para su aplicacion. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha, se
aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

EN 50130-4: 2011 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto:
Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de deteccion de incendios, intrusion, atraco, CCTV, control de
acceso y sistemas de alarma social.

EN 50130-5: 2011 Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.

EN 50134-2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activacion.

EN 60529:1991 + corr. mayo:1993 + A1:2000 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Codigo IP).
(IEC 60529:1989) (IEC 60529:1989/41:1999).

EN 60068-1: 1994 Ensayos ambientales. Parte 1: Generalidades y guia. (IEC 60068-1:1998 + A1:1992 + corrigendum
octubre 1988).
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EN ISO 3741 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica y de los niveles de energia acustica de las
fuentes de ruido a partir de la presion acustica. Métodos de laboratorio en camaras reverberantes. (ISO 3741).

ETSI EN 300 220-1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Readioeléctrico (ERM). Dispositivo de
corto alcance (SRD). Equipo radio utilizado en el rango de frecuencias de 25 MHz a 1000 MHz, con niveles de
potencia de hasta 500 mW. Parte 1: Caracteristicas técnicas y métodos de prueba.

ETSI EN 300 440-1 Cuestiones de Compatibilidad y Espectro Radioeléctrico (ERM). Dispositivos de corto alcance.
Equipos de radio para utilizar en el rango de frecuencias entre 1 GHz a 25 GHz. Parte 1: Caracteristicas técnicas y

métodos de prueba.

ETSI EN 301 406 Telecomunicaciones Inalambricas Digitales Mejoradas (DECT). Norma Europea (EN) armonizada
para Telecomunicaciones Inalambricas Digitales Mejoradas (DECT) cubriendo los requisitos esenciales segun el
articulo 3,2 de la Directiva RTTE. Radiocomunicacion Genérica.
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